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Bruchkraft Maillon Rapide
Die meisten Kletterer unterschätzen die Festigkeit eines Maillon Rapide
Maillon Rapide sind verschraubbare Kettenglieder und qualitativ sehr hochwertig.
Eingestanzte Nutzlast- oder Bruchkraftwerte und die Kennzeichnung der CE-Norm
oder DIN-Norm bietet Qualitätsgarantie.
Die statische Bruchkraft ist mindestens 5x höher als die Wertangabe der Nutzlast.
Beim Klettern ereignen sich jedoch nur dynamische Prozesse und diese reduzieren
den Bruchkraftwert um eine nicht genau bekannte Grösse. Dies ist aber soweit
bedeutungslos, weil genügend Festigkeitsreserve vorhanden ist. In der Praxis wird
die Platzierung eines Maillon`s ohnehin meistens im Bereich eines eher harmlosen
Sturzfaktors anzutreffen sein und die Kräfte die dabei auftreten können, so schätze
ich mal, liegen nicht über 8 KN.

Statische Bruchkraft von promatverzinkten Maillon Rapide
der Firma Peguet SA Annemasse France:

5 mm........14 KN
6 mm........20 KN
7 mm........27 KN
8 mm........35 KN (Cheselenfluh, Ofen)
10 mm......55 KN (Cheselenfluh, Ofen)
12 mm......75 KN

Sogenannter Flugrost bedeutet keine Bruchkraftverminderung, weil lediglich die
Oberfläche des Stahls etwas „Farbe“ abbekommen hat. Vermittelt hingegen der
Rostfrass das Bild ähnlich eines trockenen Blätterteigs, dann sind entsprechende
Massnahmen gefordert.

Statische Bruchkraft von INOX-Maillon Rapide
der Firma Peguet SA France:

5 mm........22 KN
8 mm........55 KN (kein Scherz!)
12 mm....125 KN

8 mm Inox-Maillon sind im Handel recht teuer so um 6 bis 10 Fr.-, diese sind dafür
aber deutlich scheuerfester als promatverzinkte Maillon`s.

Folgende Beweggründe sind bei häufig begangenen Routen als sehr sinnvolle
Alternative angebracht:
Während der Tour einen Normal-Karabiner anstelle des Maillon zurück lassen,
weil dessen Entfernung fällt nachfolgenden Seilschaften leichter.


